
Conditions fréquence Prod frigorifique nominale  /  nominal refrigerating capacity Puis. sonore
Conditions frequency Watts Kcal/h BTU/h Sound level

Standard 50 Hz 17841 15343 60838 ISO 3745 / ISO 3743-1
Standard 60 Hz 20967 18032 71497
Cecomaf 50 Hz 15575 75 dBA
Cecomaf 60 Hz 18329

Compresseur  / Compressor
Code tension / Voltage code : T TAG5573E
Conditionnement d'air
Air conditioning ( A.C.)

4 0 0 - 4 4 0 V  /  5 0 - 6 0 H z  -  3 ~

R22 N° 337LL-T - ind b

Cylindrée / Displacement : 134.8 cm³
Poids net / Net weight : 46 Kg
Charge en huile / Oil charge : 1960 cm³
Type d’huile / Oil type : Minérale /  Mineral
Détente / Expansion device : Capillaire/Détendeur

Capillary/Exp° valve
Refroidissement / Cooling : Ventilé / Forced

Résistance à 20° C / Windings resistances at 20° C
Phases 1,2,3. / Phase Nr 1,2,3 : 2.2 Ohms

Intensité / Current
nom. / Rated current RLA : 11 / 11.8 A
max. / Max current  : 18 / 18 A
dém. / Start current LRA : 56 / 61 A

Ap. Electrique / Electrical equipment : TRI

Protecteur / Overload: Interne / Internal

303
393379

Pour conduites ∅ ext / For tubing O.D.
Aspiration

Suction
Refoulement

Discharge
Charge
Process

22.2 (7/8") 12.7 (1/2") 6.35 (1/4")

Le compresseur est livré avec réchauffeur de carter.
Compressor is delivered with crankcase heater.

Les caractéristiques données dans cette fiche technique peuvent évoluer sans avis préalable, avec les améliorations que ‘TECUMSEH EUROPE’ entend toujours apporter à sa production.
‘TECUMSEH EUROPE’, in a constant endeavour to improve its products reserves the right to change any information contained in this leaflet without prior warning.



TAG5573E Tension T : 400V 3~ 50Hz / 440V 3~ 60 Hz R22 N°337LL-T Ind b

Les performances sont données dans les conditions Standard TE : Surchauffe : 11°K
Sous refroidissement : 8.3°K

The performance data are in Standard TE conditions : Superheat : 11°K
Subcooling : 8.3°K

50 Hz R22
4 |T condensation 5 |T évaporation (°C) -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15

35 1 | P frigorifique (W) 7768 9163 11308 14201 17844 22235 27376 33266
2 | P absorbée (W) 3741 4053 4368 4685 5004 5326 5649 5976
3 | I absorbée (A) 6.99 7.45 7.91 8.38 8.86 9.34 9.83 10.33

45 1 | P frigorifique (W) 7397 9277 11837 15076 18995 23593 28870
2 | P absorbée (W) 4004 4479 4949 5416 5878 6336 6790
3 | I absorbée (A) 7.22 7.94 8.67 9.39 10.12 10.85 11.59

55 1 | P frigorifique (W) 9656 12506 15965 20035 24714
2 | P absorbée (W) 5225 5838 6439 7031 7612
3 | I absorbée (A) 8.96 9.93 10.9 11.87 12.84

65 1 | P frigorifique (W) 12981 16536 20631
2 | P absorbée (W) 6997 7720 8426
3 | I absorbée (A) 11.68 12.88 14.08

60 Hz R22
4 |T condensation 5 |T évaporation (°C) -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15

35 1 | P frigorifique (W) 9221 10901 13437 16827 21073 26173 32128 38937
2 | P absorbée (W) 4541 4889 5272 5690 6144 6633 7158 7719
3 | I absorbée (A) 7.83 8.13 8.54 9.04 9.65 10.37 11.19 12.11

45 1 | P frigorifique (W) 8798 11024 14025 17803 22356 27685 33790
2 | P absorbée (W) 4834 5405 6010 6649 7322 8029 8770
3 | I absorbée (A) 7.91 8.57 9.35 10.24 11.24 12.35 13.57

55 1 | P frigorifique (W) 11439 14765 18788 23507 28924
2 | P absorbée (W) 6344 7167 8022 8909 9828
3 | I absorbée (A) 9.66 10.82 12.1 13.51 15.03

65 1 | P frigorifique (W) 15272 19398 24143
2 | P absorbée (W) 8715 9781 10878
3 | I absorbée (A) 12.97 14.66 16.47

1 = refrigerating capacity 2 = watt input 3 = current 4 = condensing temperature 5 = evaporating temperature

Nota : Les caractéristiques données dans cette fiche technique peuvent évoluer sans avis préalable, avec les améliorations que "TECUMSEH
EUROPE" entend toujours apporter à sa production.

Note : "TECUMSEH EUROPE", in a constant endeavour to improve its products reserves the right to change any information contained in this
leaflet without prior warning.


